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T E C H N I C K Ý  P O P I S  D O M Ů  V  KO N S T R U KČ N Í M  S Y S T É M U 
AT R I U M  D I F U T E C H ®  C L I M A  CO M F O R T
( j a k o  p ř í l o h a  S m l o u v y  o  v ýs t av b ě  d o m u )				  
A	 - 	 „ALL INCLUSIVE“

	 Všechny v ýkony označené touto značkou jsou standardně obsažené v  ceně domu

Ceny se  rozumí  vždy včetně DPH,  doprav y,  montáže a  projektu.

I .  V R C H N Í  S TA V B A  ( o d  z á k l a d o v é  d e s k y  n a h o r u  –  b e z  h y d r o i z o l a c e )

	A

     Strukturní  omítk a – bí lá

     Armovací  s í ťk a  s  tmelem -  6  mm

     L isovaná dřevovlák nitá  desk a -  100 mm

     Masivní  dřevěná konstrukce -  140 mm

     Výplň minerální  izolac í  -  140 mm

     Parobr zdná desk a -  12 ,5  mm

     I nsta lační  předstěna -  60  mm

     Výplň minerální  izolac í  -  60  mm
     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Zatmelení  a  zabroušení 

     Nátěr  bí lý 

     Keramický obklad (v koupelnách a WC) 

     Spodní práh - modřín

	A

    Strukturní  omítk a – bí lá

     Armovací  s í ťk a  s  tmelem -  6  mm

     L isovaná dřevovlák nitá  desk a -  100 mm
     Masivní  dřevěná konstrukce -  140 mm

     Výplň minerální  izolac í  -  140 mm

     Parobr zdná desk a -  12 ,5  mm

     I nsta lační  předstěna -  60  mm

     Výplň minerální  izolac í  -  60  mm
     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Zatmelení  a  zabroušení

     Nátěr  bí lý

     Keramický obklad (v koupelnách a WC)

	A
     Keramický obklad (v koupelnách a WC) 

     Nátěr  bí lý 

     Zatmelení  a  zabroušení

     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Masivní  dřevěná konstrukce -  100 mm

     Výplň minerální  izolací  -  60 mm

     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Zatmelení  a  zabroušení

     Nátěr  bí lý   

     Keramický obklad (v koupelnách a WC) 

	A
     Keramický obklad (v koupelnách a WC) 

     Nátěr  bí lý

     Zatmelení  a  zabroušení

     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Masivní  dřevěná konstrukce -  100 mm

     Výplň minerální  izolac í  -  60  mm

     Sádrovlák nitá  desk a -  15  mm

     Zatmelení  a  zabroušení

     Nátěr  bí lý 

     Keramický obklad (v koupelnách a WC)

O BV O D O V É  S T Ě NY  

SKLADBA STĚNY V 1.N.P.  (z venku směrem dovnitř) : SKLADBA STĚNY V 2.N.P.  (z venku směrem dovnitř) :

V N I T Ř N Í  S T Ě NY 

SKLADBA PŘÍČKOVÉ STĚNY V 1.N.P.: SKLADBA PŘÍČKOVÉ STĚNY V 2.N.P.:

A  T  R  I  U  M  ,  s .  r.  o.
Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice
tel. : 	 +420 376 512 087
e -mail :  info@atrium.cz
www.atrium.cz

Te c h n i c k ý  p o p i s 
p l at ný  o d  0 1 . 0 9 . 2 0 2 5



	A
     Laminátová podlaha t loušťka 8 mm     

     Keramická dlažba v  koupelně,  WC,  zádveř í , 

         technické místnost i 

     Betonová mazanina -  50  mm

     PE fól ie

     Podlahov ý polyst yren -  120 mm

	D 	 C 	 B	 A
     Laminátová podlaha t loušťka 8 mm
     Keramick á dlažba v  koupelně a  WC 

     Betonová mazanina -  50  mm

     PE fól ie

     Polyst yren XPS -  20  mm

     Tvr zená minerální  vata  -  40  mm

	A
     Dřevěný zák lop -  22  mm

     Nosná dřevěná konstrukce 220 mm v yplněná
          minerální  izolac í  -  120 mm (resp.  220 mm 
          v  př ípadě,  že  nad stropem je  balkon č i  nev ytápěné
          podk roví )

     Latě  -  18  mm

	A
     Betonová střešní  k r yt ina Bramac CLASSIC NOVO

     Závěsné latě  -  40x60 mm

     Kontra  latě  -  40x60 mm

     Difuzní  fó l ie

     Dřevěná konstrukce (dle  stat ického v ýpoč tu)

     Výplň minerální  izolac í  –  200 mm

     Rošt  s  v ýplní  minerální  izolac í  -  120 mm

     Parobr zdná desk a -  12 ,5  mm

     Rošt  s  v ýplní  minerální  izolac í  -  60  mm

     Sádrok ar ton -  12 ,5  mm

     Zatmelení  a  zabroušení  sádrok ar tonov ých desek

     Nátěr  bí lý

	A
     Přístupové půdní schůdky,  zateplené,  protipožární

     Dřevěný zák lop -  30  mm

     Rošt  z  lat í  -  140 mm 

     M inerální  izolace -  100 mm

     Dřevěná konstrukce (dle  stat ického v ýpoč tu)

     Výplň minerální  izolací  -  220 mm

     Parobr zdná desk a -  12 ,5  mm

     Rošt  s  v ýplní  minerální  izolac í  -  60  mm

     Sádrok ar ton -  12 ,5  mm

     Zatmelení a zabroušení sádrokartonových desek

     Nátěr  bí lý

	A
     Vidite lné část i  k rovu a  palubk y jsou natřeny 

         dvojnásobným lazurovacím lakem

	A
     Přesah ve št í tě  je  def inovaný prospektem nebo 

         studi í .

     Přesah u ok apů je  def inovaný prospektem nebo 

         studi í .

	A
     Titan-z inkové nebo pozinkované s  ochranou barevnou

	           vrst vou ok apy a  svody včetně př ís lušenst ví .  Ok apní 
           svody končí  ve  v ýšce spodní  roviny dřevostavby 
           (vršek  zák ladové desk y č i  s t ropu sk lepa) .

	A
     Kompozitní  dveře  PROGRESS,  prof i l  REHAU

          GENEO,  plné nebo prosk lené STANDARD ATRIUM
          1060x2100 mm v bí lém provedení .  Bezpečnostní 
          kování  s  v ícebodov ým zámkem a k l ikou v  hl in íkovém 
          provedení  s  bezpečnostním k r ytem vložk y.

P O D L A H A  V  P Ř Í Z E M Í  A  P O D K R O V Í
Konstrukce podlahy je  řešena jako plovoucí ,  tzn . ,  že  nemá žádný pevný st yk  se  sv is lými  stěnami .

SKLADBA PODLAHY V 1.N.P.  (shora směrem dolů): SKLADBA PODLAHY V 2.N.P.  (shora směrem dolů):

S T R O P N Í  KO N S T R U KC E  N A D  1 . N . P.  ( s h o ra  s m ě r e m  d o l ů )

Konstrukce stropu je  t rámová č i  fošnová,  rozměr  v ychází  ze  stat ického v ýpoč tu.  Stropní  podhled t voř í  laťov ý rošt ,  na 
kter ý  je  př ipevněn sádrok ar ton.  Horní  zák lop a  zároveň hrubou podlahu t voř í  dřevěný zák lop t loušťk y  22 mm.

	A
     Sádrok ar ton -12,5  mm

     Zatmelení  a  zabroušení  sádrok ar tonov ých desek

     Nátěr  bí lý

S T Ř E Š N Í  KO N S T R U KC E

Optimální  v yužit í  podk rovních místnost í  je  za j ištěno tesařsk ým vaznicov ým k rovem př ípadně vazník y,  vždy dle 
stat ického v ýpoč tu.  Zat ížení  sněhem je  zde uvažováno podle  konk rétní  oblast i ,  max.  však  2 ,5  kN/m 2.
Ceny uvedené v  naš ich ceníc ích jsou vztažené na konk rétní  sk lon a  t var  st řechy uvedený v  prospektech.

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
(shora směrem dolů) :

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.N.P. 
(shora směrem dolů) :

ÚPRAVY STŘECHY: PŘESAHY STŘECHY:

K L E M P Í Ř S K É  P R ÁC E V C H O D O V É  D O M O V N Í  D V E Ř E



SKLADBA PODLAHY V 2.N.P.  (shora směrem dolů):

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.N.P. 
(shora směrem dolů) :

PŘESAHY STŘECHY:

V C H O D O V É  D O M O V N Í  D V E Ř E
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	A
     Kompozitní  ok na a  balkonové dveře  PROGRESS 

         AR T,  sk r yté  kování ,  bar va bí lá ,  podk ladní

         prof i l  Ult rafoam 08,  celoobvodové kování

         s  mik rovent i lac í  pro otevíravá a  sk lápěcí  ok na, 

         zask lení  izolačním trojsk lem

	A
     Vnější  parapetní  desky hl iníkové s  bočním k r ytem 

         pro napojení  na fasádu

     Vnitřní  parapet y  prof i lované laminované 

         v různých dekorech –  1 .N.P.

     Vnitřní  parapet y  prof i lované laminované  

         v různých dekorech –  2 .N.P.

	A
     Vnitřní  dveře  fó l iované plné,  s  obložkou zárubní

         v téže povrchové úpravě

     Dózick ý zámek a  k val i tní  k l ik a  STANDARD

A
     Vnitřní  dveře  fó l iované plné,  s  obložkovou zárubní

         v téže povrchové úpravě

     Dózick ý zámek a  k val i tní  k l ik a  STANDARD

	A
     Celodřevěné schodiště  s  podstupnicemi 

        v celobukovém provedení  (náš lapy,  stupnice) . 

        Povrchová úprava je  provedena transparentním 

        lakem.

     Podstupnice z  bí lého lamina
     Zábradl í  je  provedeno z  masivního bukového 

        dřeva.

O K N A  A  B A L KO N O V É  D V E Ř E PA R A P E T Y

V N I T Ř N Í  D V E Ř E  V  1 . N . P. V N I T Ř N Í  D V E Ř E  V  2 . N . P.

S C H O DY  M E Z I  P O D L A Ž Í M I

	A
     Veškeré  vnitřní  roz vody teplé  i  s tudené vody jsou       

z  p lastového potrubí  opatřeného návlekovou 
izolac í  M ire lon a  jsou vedeny k  jednotl iv ým 
zař izovacím předmětům v podlaze č i  v  př íčk ách 
(bez  vodoměrné soustav y a  př ípojk y  na hlavní 
vodovodní  řad) .

 A

	 Veškeré  roz vody od roz vaděče včetně zásuvek 
a  v ypínačů ABB Zoni®  (bez  př ípojk y  od 
e lektroměrového pi l í řku do domovního roz vaděče 
a  bez  sv í t idel )

	 Domovní  roz vaděč s  j i s t ič i  a  proudov ým 
chráničem -  1  ks

	 Př iprava pro fotovolta ick ý  systém -vzduchotěsná 
průchodk a z  půdního prostoru do technické 
místnost i

	 Anténní  zásuvk a -  1  ks

	 B leskosvod

A
	 Veškeré  roz vody jsou z  v ícevrst v ých plastov ých 

trubek a  t varovek s  h l in íkovou v ložkou
	 Fotovolta ick ý  systém
	 Žebř íkové radiátor y  v  koupelnách
	 Desková otopná tě lesa  včetně termostat ick ých 

hlavic

V N I T Ř N Í  V O D O V O D

E L E K T R O I N S TA L AC E

TO P E N Í  A  O H Ř E V  T U V

 A

     Veškeré  vnitřní  roz vody jsou z  plastového potrubí

         a končí  na  vrchní  hraně zák ladové desk y.

K A N A L I Z AC E


